KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej w miejscowości Siemuszowa 
dz. nr 330 w km od 0+100 do km 0+440 

	Nr
	Podstawa, opis robót
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość

	
	I odcinek 
	
	
	
	

	1.
	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczeni mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na gruncie kategorii I-IV 
55,00*3,10=170,50
	m2
	170,50
	
	

	2. 
	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm
55,00*3,10=170,50
	m2
	170,50
	
	

	3.
	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową -  za każdy dalszy 1 cm ponad 3 cm grubości po zagęszczeniu 
(Krotność=2)
55,00*3,10=170,50
	m2
	170,50
	
	

	
	II odcinek 
	
	
	
	

	4. 
	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczeni mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na gruncie kategorii I-IV 
10,00*1,6=16,00
	m2
	16,00
	
	

	5.
	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm
10,00*1,6=16,00
	m2
	16,00
	
	

	6.
	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową -  za każdy dalszy 1 cm ponad 3 cm grubości po zagęszczeniu 
(Krotność=2)
10,00*1,6=16,00
	m2
	16,00
	
	

	
	III odcinek 
	
	
	
	

	7.
	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczeni mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na gruncie kategorii I-IV 
12,00*1,8=21,60
	m2
	21,60
	
	

	8.
	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm
12,00*1,8=21,60
	m2
	21,60
	
	

	9.
	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową -  za każdy dalszy 1 cm ponad 3 cm grubości po zagęszczeniu 
(Krotność=2)
12,00*1,8=21,60
	m2
	21,60
	
	

	
	IV odcinek 
	
	
	
	

	10.
	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczeni mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na gruncie kategorii I-IV 
10,0*1,8=18,00
	m2
	18,00
	
	

	11.
	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm
10,0*1,8=18,00
	m2
	18,00
	
	

	12.
	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową -  za każdy dalszy 1 cm ponad 3 cm grubości po zagęszczeniu 
(Krotność=2)
10,0*1,8=18,00
	m2
	18,00
	
	

	
	V odcinek 
	
	
	
	

	13.
	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczeni mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na gruncie kategorii I-IV 
10,0*1,5=15,00
	m2
	15,00
	
	

	14.
	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm
10,0*1,5=15,00
	m2
	15,00
	
	

	15.
	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową -  za każdy dalszy 1 cm ponad 3 cm grubości po zagęszczeniu 
(Krotność=2)
10,0*1,5=15,00
	m2
	15,00
	
	

	
	VI odcinek 
	
	
	
	

	16.
	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczeni mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na gruncie kategorii I-IV 
5,0*1,5=7,50
	m2
	7,50
	
	

	17.
	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm
5,0*1,5=7,50
	m2
	7,50
	
	

	18.
	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową -  za każdy dalszy 1 cm ponad 3 cm grubości po zagęszczeniu 
(Krotność=2)
5,0*1,5=7,50
	m2
	7,50
	
	

	
	VII odcinek
	
	
	
	

	19.
	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczeni mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na gruncie kategorii I-IV 
10,00*1,8=18,00
	m2
	18,00
	
	

	20.
	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm
10,00*1,8=18,00
	m2
	18,00
	
	

	21.
	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową -  za każdy dalszy 1 cm ponad 3 cm grubości po zagęszczeniu 
(Krotność=2)
10,00*1,8=18,00
	m2
	18,00
	
	

	
	VIII odcinek 
	
	
	
	

	22.
	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczeni mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na gruncie kategorii I-IV 
40,0*3,1=124,00
	m2
	124,0
	
	

	23.
	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm
40,0*3,1=124,00
	m2
	124,00
	
	

	24.
	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową -  za każdy dalszy 1 cm ponad 3 cm grubości po zagęszczeniu 
(Krotność=2)
40,0*3,1=124,00
	m2
	124,00
	
	

	
	IX odcinek
	
	
	
	

	25.
	KNR 2-31 0107/01 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczonym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm
	m3
	20,00
	
	

	
	X odcinek 
	
	
	
	

	26. 
	KNR 2-31  0108/01Wyrównanie ręczne istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową
	t
	20,00
	
	

	
	XI odcinek 
	
	
	
	

	27.
	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczeni mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na gruncie kategorii I-IV 
100*3,1=310,00
	m2
	310,00
	
	

	28.
	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm
100*3,1=310,00
	m2
	310,00
	
	

	29. 
	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową -  za każdy dalszy 1 cm ponad 3 cm grubości po zagęszczeniu 
(Krotność=2)
100*3,1=310,00
	m2
	310,00
	
	

	30.
	KNR 2-31 0204/05 Pobocze z klińca o grubości po zagęszczeniu 7 cm
100,00*0,2*2=40,00 
	m2
	40,00
	
	

	31.
	KNR 2-31 0204/06 Pobocze z klińca -  za każdy dalszy 1 cm ponad 7 cm zagęszczeniu 
100,00*0,2*2=40,00
	m2
	-40,00
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