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Remont drogi gminnej w miejscowości Tyrawa Wołoska 
dz. nr 639 w km od 0+010 do km 0+070 

	Nr
	Podstawa, opis robót
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość

	
	I odcinek 
	
	
	
	

	1.
	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczeni mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na gruncie kategorii I-IV 
60,00 *3,00=180,00
	m2
	180,00
	
	

	2. 
	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm
60,00 *3,00=180,00
	m2
	180,00
	
	

	3.
	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową -  za każdy dalszy 1 cm ponad 3 cm grubości po zagęszczeniu 
60,00 *3,00=180,00
	m2
	180,00
	
	

	
	II odcinek 
	
	
	
	

	4. 
	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczeni mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na gruncie kategorii I-IV 
30,00*1,8=54,00
	m2
	54,00
	
	

	5.
	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm
30,00*1,8=54,00
	m2
	54,00
	
	

	6.
	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową -  za każdy dalszy 1 cm ponad 3 cm grubości po zagęszczeniu 
30,00*1,8=54,00
	m2
	54,00
	
	

	
	III odcinek 
	
	
	
	

	7.
	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczeni mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na gruncie kategorii I-IV 
50,00*3,0=150,00
	m2
	150,00
	
	

	8.
	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm
50,00*3,0=150,00
	m2
	150,00
	
	

	9.
	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową -  za każdy dalszy 1 cm ponad 3 cm grubości po zagęszczeniu 
50,00*3,0=150,00
	m2
	150,00
	
	

	
	IV odcinek 
	
	
	
	

	10.
	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczeni mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na gruncie kategorii I-IV 
30,00*3,0=90,00
	m2
	90,00
	
	

	11.
	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm
30,00*3,0=90,00
	m2
	90,00
	
	

	12.
	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralna asfaltową -  za każdy dalszy 1 cm ponad 3 cm grubości po zagęszczeniu 
30,00*3,0=90,00
	m2
	90,00
	
	

	
	Razem
	
	
	
	

	
	Podatek VAT
	
	
	
	

	
	Ogółem kosztorys
	
	
	
	



