




Załącznik nr 2 do umowy nr ……… na zimowe utrzymanie dróg

Standardy zimowego utrzymania dróg (ZUD) w sezonie zimowym 2019/2020.
1. Określa się standardy obowiązujące przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie gminy Tyrawa Wołoska.
	Lp.
	Standard
	Opis utrzymania drogi dla danego

standardu 
	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)

	
	
	
	Po ustąpieniu opadów śniegu
	Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego ZUD lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego

	1.
	3* 

	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Place wykorzystywane jako parkingi odśnieżone na całej powierzchni.
Jezdnia posypywana na:

- skrzyżowaniach z innymi drogami,

- odcinkach o pochyleniu > 4%,

- przystankach autobusowych i odcinkach koło szkół,

- na łukach drogi,

- innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi.
	- luźny               - 6 godz.;

- zajeżdżony      -występuje;

- zaspy, języki śniegowe lokalnie             - 6 godz.;

- utrudnienia dla samochodów osobowych;


	W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź      - 3 godz.;

- szron           - 5 godz.;

- szadź           - 5 godz.;

- pośniegowa – 6 godz.;

- lodowica     - 6 godz.;

	2.
	4*
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Place wykorzystywane jako parkingi odśnieżone na całej powierzchni.

Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.


	- luźny              - 8 godz.;

- zajeżdżony     -występuje;

- zaspy              - do 8 godz. 
- języki śnieżne – występują;         
Dopuszcza się przerwy w komunikacji 6 godz.

	W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź      - 8 godz.;

- pośniegowa – 10 godz.;

- lodowica     - 8 godz.;


*Standardy ustalono zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.

2. Rodzaje czynności podejmowanych w celu zapewnienia utrzymania dróg w stanie zgodnym z ww. standardami:
a) obustronne odśnieżanie dróg na całej szerokości jezdni,

b) odśnieżanie placów wykorzystywanych jako parkingi,
c) gdy na jezdni zalega równa warstwa śniegu, powinna być ona posypana środkami szorstkimi, w szczególności na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych,
d) odśnieżanie, zwalczanie śliskości będzie wykonywane przy opadach śniegu przekraczających 10 cm lub wg poleceń Wójta Gminy, lub upoważnionego przez niego  pracownika gminy,
e) rozpoczęcie prac nie później niż po upływie 1 godziny po zakończeniu opadu, w przypadku opadów ciągłych - nie później niż po upływie 2 godzin od rozpoczęcia opadów,

f) w przypadku opadów nocnych, prace związane z ZUD należy rozpocząć tak, aby przed godziną 7.00 odśnieżone zostały drogi dojazdowe do m.in. szkoły, urzędu, ośrodka zdrowia, remiz strażackich, zakładów pracy na terenie gminy,
g) usuwanie i zwalczanie śliskości na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki, lodowica, gołoledź, szadź, szron, śliskość pośniegowa),

h) w przypadku gołoledzi, szronu, szadzi, śliskości pośniegowej, lodowicy rozpoczęcie prac związanych z usuwaniem i zwalczaniem śliskości nie później niż po 1 godzinie od stwierdzenia wystąpienia zjawiska;

i)     przy wykonywaniu odśnieżania niedopuszczalnym jest składowanie śniegu na skrzyżowaniach, wjazdach oraz drogach publicznych – śnieg należy składować na poboczach dróg,
j)      Należy posypywać odcinki:

           - wzniesienia powyżej 4% spadku,
                 - skrzyżowania z innymi drogami,
     - przystanki autobusowe i odcinki koło szkół,
     - łuki drogi,

     - inne miejsca wskazane przez zarządcę drogi.
