załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
OFERTA
Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w formie Rozpoznania rynku na zakup i dostawę: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej, 
Tyrawa Wołoska 138, 38-535 Tyrawa Wołoska.
NIP 687-14-66-911, REGON 000741357
Telefon: 13 46 211 22
e-mail: sptyrawa@poczta.onet.pl

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nr  telefonu/ fax: ……………………………………………………………………………… 
Nr NIP ………………………………
REGON:…………………………………………………….…………………………………

Zadanie nr 1: „laptop, drukarki 3D, skaner 3 D, filamenty, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, stacja lutownicza, roboty edukacyjne”.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT):
Cena netto: ………………………….. zł.
Podatek VAT ………. %, tj. ……………………… zł.
Cena brutto: …………………………. zł.
Słownie cena brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Okres gwarancji : …………….miesiące/miesięcy.
	LP.
	Nazwa przedmiotu.
	J. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	1.
	Laptop
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.
	Drukarka 3D
	szt.
	1
	
	
	
	

	3.
	Drukarka 3 D
	szt.
	1
	
	
	
	

	4.
	Skaner 3D
	szt.
	1
	
	
	
	

	5.
	Filamenty zgodnie ze specyfikacją
	kpl.
	1
	
	
	
	

	6.
	Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
	szt.
	10
	
	
	
	

	7.
	Stacja lutownicza
	szt.
	1
	
	
	
	

	8.
	Robot edukacyjny
	szt.
	6
	
	
	
	


Miejsce dostawy:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej
OFERTA OBEJMUJE:
1. Laptop – 1 szt.; 
Producent:
Model: 
Part Number:
System operacyjny
Producent:
Nazwa:
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera
	Oferowane parametry – należy podać szczegóły lub wpisać „TAK” jeśli parametry są zgodne z kolumną 1.

	Przekątna ekranu [cal]
	17.3
	

	Rozdzielczość ekranu
	1920 x 1080
	

	Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]
	144 Hz
	

	Rodzaj matrycy
	Matowa
	

	Typ matrycy
	IPS
	

	Procesor
	Parametry równe lub lepsze niż Intel® Core™ i5-11400H
	


	Karta graficzna
	Parametry równe lub lepsze niż NVIDIA GeForce RTX 3050
	

	Pojemność dysku SSD [GB]
	512
	

	
	
	

	Typ pamięci RAM
	DDR 4
	

	
	
	

	Wielkość pamięci RAM [GB]
	16
	

	
	
	

	Częstotliwość pamięci RAM [MHz]
	3200
	

	Liczba gniazd pamięci RAM
	2
	

	Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM [GB]
	32
	

	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana
	

	Urządzenie wskazujące 
	Touchpad 
	

	Wbudowana kamera
	TAK
	

	Wi-Fi 
	standard 802.11ax
	

	Bluetooth  
	5.2 
	

	Złącze USB 3.1 Typ C
	1
	

	Liczba złączy USB 3.0
	3
	

	Wyjście HDMI - obecność	
	Tak
	

	System operacyjny
	Windows 10 Home
	

	Wersja językowa
	Polska
	

	Uaktualnienie do Windows 11
	Tak
	

	Wyposażenie 
	Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna, Zasilacz.
	



2.	Drukarka 3D – 1 szt.; 
Producent:
Model: 
Part Number:
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne drukarki
	Oferowane parametry – należy podać szczegóły lub wpisać „TAK” jeśli parametry są zgodne z kolumną 1.

	Zamknięta komora robocza
	Tak
	

	Dołączony do zestawu minikomputer umożliwiający zdalne sterowanie drukarką
	Tak
	

	Zdalny podgląd wydruku w czasie rzeczywistym przez moduł WiFi
	Tak
	

	C - Moduł WiFi 
	Tak
	

	3D - rozmiar druku 
	200x200x200 mm
	

	3D - typ wydruku 
	FFF/FDM
	

	3D - dokładność 
	0.1 mm
	

	3D - ilość materiału 
	1
	

	3D - średnica filam. 
	1.75 mm
	

	3D - grubość druku 
	0.1 - 0.4 mm
	

	3D - temp. dyszy 
	260 °C
	

	3D - temp. stołu 
	100 °C 
	

	Funkcja wznawiania pracy urządzenia po usunięciu awarii zasilania
	Tak
	

	Czujnik filamentu wykrywający brak materiału do drukowania
	Tak
	

	Obsługiwany filament: 
	PLA, ABS,
	

	Technologia druku 3D: 
	FFF/FDM
	

	Wyświetlacz: 
	LCD 4,3″
	



3.	Drukarka 3D – 1 szt.; 
Producent:
Model: 
Part Number:
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne drukarki
	Oferowane parametry – należy podać szczegóły lub wpisać „TAK” jeśli parametry są zgodne z kolumną 1.

	Zamknięta komora robocza
	Tak
	

	Wbudowana kamera pozwalająca na zdalne śledzenie postępów pracy
	Tak
	

	Filtr HEPA
	Tak
	

	3D - rozmiar druku 
	220x200x250mm
	

	3D - typ wydruku 
	FFF/FDM
	

	3D - dokładność 
	0.1 mm
	

	3D - ilość materiału 
	1
	

	3D - średnica filam. 
	1.75 mm
	

	3D - prędkość druku 
	150 mm/s
	

	3D - grubość druku 
	0.1 - 0.4 mm
	

	3D - temp. dyszy 
	240 °C
	

	3D - temp. stołu 
	110 °C 
	

	Funkcja wznawiania pracy urządzenia po usunięciu awarii zasilania
	Tak
	

	Czujnik filamentu wykrywający brak materiału do drukowania
	Tak
	

	Prędkość druku: 
	od 10 do 150 mm/s
	

	Tryb pracy: 
	USB, WiFi, Ethernet
	

	Kompatybilne oprogramowanie: 
	FlashPrint, Cura
	

	Obsługiwany filament: 
	PLA, PETG, PLA-CF, PETG-CF
	



4.	Skaner 3D – 1 szt.; 
Producent:
Model: 
Part Number:
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne skanera
	Oferowane parametry – należy podać szczegóły lub wpisać „TAK” jeśli parametry są zgodne z kolumną 1.

	Skaner modelujący 3D, automatyczne dopasowywanie, włączanie i skanowanie, bez konieczności kalibracji i znakowania. USB plug and play, obsługa systemu Windows 10 i nowszy.
	Tak
	

	Skanowanie o wysokiej precyzji, dokładność do 0,1 mm.
	Tak
	

	Skanowanie ręczne, obsługa skanowania obiektów o różnych rozmiarach bez oznaczania punktów. 
	Tak
	

	Z gramofonem i statywem, automatyczne skanowanie jednym kliknięciem, obsługa wielu pozycji wyrównanych automatycznie
	Tak
	

	Wydajna metoda przetwarzania modelu: edycja modelu, automatyczna naprawa wypełnienia, automatyczna naprawa kolorów, automatyczne rozpoznawanie podłoża, nieniszczące uproszczenie siatki, automatyczne płynne usuwanie szumów.
	Tak
	

	Typ
	skaner z gramofonem i statywem
	

	Materiał: 
	ABS
	

	Wejście: 
	100-240 V
	

	Szybkość klatek: 
	10 klatek na sekundę
	

	Obszar skanowania: 530*370mm
	530*370mm
	

	Dokładność: 
	0.1mm
	

	Rozdzielczość: 
	0,5 mm
	

	Odległość skanowania: 
	400-900 mm (odległość od skanowanego obiektu do soczewki skanującej)
	

	Zasięg skanowania (z ręki): 
	0,3 m-2 m (odległość od skanowanego obiektu do soczewki skanującej)
	

	Zasięg skanowania (obrotnica):
	0,3 m-0,5 m (odległość od skanowanego obiektu do soczewki skanującej)
	

	Format wyjściowy: 
	obj, stl
	

	Interfejs daty: 
	USB 3.0
	

	Temperatura pracy: 
	0-40 ℃ (bez kondensacji)
	

	Zawartość zestawu:
	1 * skaner 3D
1 * statyw
1 * dno gramofonu
1 * blat
1 * pamięć USB
1 * kabel USB
1 * Linia kontrolna gramofonu;
1 * zasilacz
1 * instrukcja obsługi w języku polskim
	



5.	Filamenty; 
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne filamentów
	Ilość
	Oferowane parametry – należy podać szczegóły lub wpisać „TAK” jeśli parametry są zgodne z kolumną 1.

	Filament PLA Wood
	1 kg
	1szt.
	
	

	Filament PLA Wood
	0,85 kg, żółty, czerwony, zielony, czarny, biały
	10 szt. 
	
	

	Filament PMMA 
	1kg - Ruby Red Transparent
	2 szt.
	

	Filament Flex, 
	0,45 kg, zielony i biały)
	2 szt.
	

	Filament PLA Pro, 
	1 kg, biały, czarny, szary
	6 szt.
	

	Filament ABS 
	0,75 kg -4 szt. czarny i 4 szt. biały
	8 szt.
	


6.	Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami – 10 szt.; 
Producent:
Model: 
Part Number:
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	Oferowane parametry – należy podać szczegóły lub wpisać „TAK” jeśli parametry są zgodne z kolumną 1.

	Mikrokontroler z układem ARM Cortex M0+ (133MHz, 264 kB SRAM, 2 MB Flash)  
	1. Mikrokontroler  z układem ARM Cortex M0+ (parametry minimalne: układ dwurdzeniowy 133 MHz, 264 kB SRAM, 2 MB FLASH), programowalny w co najmniej dwóch językach, w tym C/C++ i Micropython, zaopatrzony w interfejsy UART, I2C oraz SPI wyprowadzone na GPIO.
2. Zestaw czujników zawierający co najmniej: czujniki ciśnienia, wilgotności, zbliżeniowy (PIR), ultradźwiękowy odległości, akcelerometr, wyświetlacz alfanumeryczny, wyświetlacz OLED. Czujniki muszą być wyposażone w interfejs połączeniowy systemu GROVE.
	

	Stacja dokująca, wyświetlacz lcd, Grove Shield, kamera, DVI, Dual Channel, 
	1. Rozszerzenie do płytki kontrolera, zaopatrzone w interfejs pozwalający dołączyć do kontrolera czujniki i wyświetlacze wykorzystujące system połączeniowy GROVE.
2. Nakładka na płytkę mikrokontorlera zapewniająca przekształcenie sygnałów standardu GPIO wykorzystywanego w komputerach jednoukładowych i płytkach kontrolerów na złącza typu GROVE, umożliwiająca tworzenie projektów w bez lutowania komponentów.
	

	Zasilacz
	Zasilacz 5V Micro USB o wydajności prądowej min. 2,5 A.
	



7.	Stacja lutownicza – 1 szt.; 
Producent:
Model: 
Part Number:
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	Oferowane parametry – należy podać szczegóły lub wpisać „TAK” jeśli parametry są zgodne z kolumną 1.

	Stacja lutownicza
	Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz (sieciowe), Moc: 700 W, Sterowana za pomocą regulatora PID,  zabezpieczenie ESD Safe,
automatyczne wystudzanie elementów grzejnych po wyłączeniu stacji, dwa wyświetlacze LED, na których można odczytać temperaturę dla gorącego powietrza i lutownicy kolbowej, regulacja temperatury za pomocą przycisków, nadmuchu za pomocą pokrętła.
	



8.	Roboty edukacyjne – 6 szt.; 
Producent:
Model: 
Part Number:
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Oferowane parametry – należy podać szczegóły lub wpisać „TAK” jeśli parametry są zgodne z kolumną 1.

	Robot edukacyjny
	1. Czas pracy na jednym ładowaniu: minimum4 h, czas ładowania max 3 h.,
2.Czujniki: czujnik odległości, czujnik dźwięku, czujnik dotyku, czujnik koloru podłoża, czujnik przemieszczenia,
3. Integracja z komputem PC (Windows) i tablicą interaktywną,
4. Interakcja z innymi robotami,
5.Programowanie w Scratch, programowanie w językach dedykowanych.
6. Aplikacja do zarządzania/programowania zgodna z Android.
	


*Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tzn. na Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 lub Zadanie nr 3.
Oświadczamy, że:
1.  zapoznaliśmy się z treścią Rozpoznania rynku wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Zadeklarowana łączna wartość brutto oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje wykonanie zamówienia, wszystkie koszty oraz świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.
4. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
Oświadczenie nie dotyczy w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:……………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………….
Nr telefon: ……………………………., Numer faksu: ………………………….......,
e-mail do kontaktu: …………………………………………………………………. .
1. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:
1.	 ……………………………………………………………………
2.	 ……………………………………………………………………
3.	……………………………………………………………………
4.	……………………………………………………………………
5.   ……………………………………………………………………



					


..............................................................................
upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy,
								pieczątka, data								          


