załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
OFERTA
Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w formie Rozpoznania rynku na zakup i dostawę: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej, 
Tyrawa Wołoska 138, 38-535 Tyrawa Wołoska.
NIP 687-14-66-911, REGON 000741357
Telefon: 13 46 211 22
e-mail: sptyrawa@poczta.onet.pl

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nr  telefonu/ fax: ……………………………………………………………………………… 
Nr NIP ………………………………
REGON:…………………………………………………….…………………………………

Zadanie nr 3: „zestaw nagłośnieniowy 4 kolumnowy, kolumna mobilna akumulatorowa, system bezprzewodowej transmisji sygnału”.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT):
Cena netto: ………………………….. zł.
Podatek VAT ………. %, tj. ……………………… zł.
Cena brutto: …………………………. zł.
Słownie cena brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Okres gwarancji : …………….miesiące/miesięcy.
	LP.
	Nazwa przedmiotu.
	J. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	1.
	zestaw nagłośnieniowy 4 kolumnowy, 
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.
	kolumna mobilna akumulatorowa, 
	szt.
	1
	
	
	
	

	3.
	system bezprzewodowej transmisji sygnału
	szt.
	1
	
	
	
	



Miejsce dostawy:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej
OFERTA OBEJMUJE:
1. Zestaw nagłośnieniowy 4 kolumnowy, – 1 szt.; 
Producent:
Model: 
Part Number:
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	Oferowane parametry – należy podać szczegóły lub wpisać „TAK” jeśli parametry są zgodne z kolumną 1.

	Kolumny pasywne (15" = 38cm);
	4
	

	Mikser ze wzmacniaczem 2X300W RMS Equalizer USB, Bluetooth;
	Tak
	

	mikrofony do ręki;
	2 szt
	

	System bezprzewodowej transmisji sygnału;
	Tak
	

	statywy kolumnowe 
	4
	

	Kolumny o łącznej mocy 2000W
W kolumnach dodatkowe wyjście równoległe umożliwiające złożenie zestawu kolumnowego o większej liczbie kolumn głośnikowych bez stosowania dodatkowych rozgałęziaczy, kontynuując instalację kolumnową od pierwszej do drugiej kolumny. Konstrukcja z wysokoodpornej na uderzenia i otarcia grupy tworzyw sztucznych. Kolumny  posiadają wbudowane kółka transportowe z łożyskami.
	Tak
	

	Moc RMS: 
	300W
	

	Pasmo:  
	40Hz-20kHz
	

	Magnes: 
	60Oz
	

	Mocowanie na statyw
	Tak
	

	Rączki transportowe od góry+ lewa strona+ prawa strona
	Tak
	

	Możliwość łączenia kolumn w zestawy.
	Tak
	

	W zestawie mocowanie do ustawienia kolumny na boku (dla wersji odsłuchowej)
	Tak
	

	Gniazda speakon: 
	x2 (równoległe)
	

	Membrana głośnika wysokotonowego typu C:  
	44mm, tytanowa PTC
	

	Głośnik basowy: 
	38cm, 15"
	

	Mikser muzyczny z wbudowanym wzmacniaczem klasy AB, 2x300W,do zasilania kolumn pasywnych.
	Tak
	

	Moc max: 
	2x300W RMS
	

	Moc max: 
	1200W
	

	Ilość kanałów: 
	8
	

	Wejścia XLR zbalansowane elektronicznie
	Tak
	

	Wejścia mono jack 6.35mm niezbalansowane elektronicznie
	Tak
	

	Wejście/ Wyjście RCA, dodatkowe złącze tape/CD in i out
	Tak
	

	Equalizer: tak, 3-pasmowy na każdym z kanałów i 7-pasmowy na wzmacniaczu
	Tak
	

	Odtwarzacz MP3: 
	Tak
	

	Bluetooth: 
	Tak
	

	Rejestrator:
	Tak
	

	Zasilanie 48V: 
	Tak
	

	Czułość: 
	10dB - 60dB
	

	Zestaw mikrofonowy 2-kanałowy 
	Tak
	

	Zasięg do 80m w otwartej przestrzeni wolnej od zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych.
	Tak
	

	Pasmo UHF
	Tak
	

	Skład zestawu:
	Tak
	

	Dwa nadajniki mikrofonu bezprzewodowego (dwa nadajniki doręczne)
	Tak
	

	Baza mikrofonowa - odbiornik.
	Tak
	

	Przyłącze Jack 6,35mm- Jack 6,35mm
	Tak
	

	Zasilacz sieciowy
	Tak
	

	Baterie.
	Tak
	

	System bezprzewodowej transmisji sygnału. Urządzenie umożliwiające podłączenie wszystkich kolumn ze wzmacniaczem. Dzięki niemu, możliwe będzie wysyłanie sygnału stereofonicznego z miksera do kolumn na odległość sięgająca nawet sześćdziesięciu metrów
	Tak
	

	bezprzewodowy system przesyłania sygnału w dowolnym systemie głośnikowym;
	Tak
	

	zmienne pasmo nadawania - 
	16 kanałów;
	

	regulowana czułość, eliminacja interferencji;
	Tak
	

	dwukanałowy transmiter: 
	2 x (XLR + 1/4");
	

	pojedyncze odbiorniki (x4): 
	wyjście XLR.
	

	Nadajnik:
	Tak
	

	typ: dwukanałowy nadajnik;
	Tak
	

	presety: 
	16 kanałów;
	

	częstotliwość radiowa: 
	610 MHz - 640 MHz;
	

	pasmo przenoszenia: 
	50Hz - 17kHz/3dB;
	

	pasmo robocze: 
	24MHz lub 30 MHz;
	

	zasilanie: 
	12VDC
	

	moc nadajnika: 
	10mW;
	

	kontrola: włącznik zasilania, wybór kanału, przełącznik mono/stereo.
	Tak
	

	Odbiornik:
	Tak
	

	typ: odbiornik jednokanałowy;
	Tak
	

	presety: 
	16 kanałów;
	

	częstotliwość radiowa: 
	610 MHz - 640 MHz;
	

	stosunek sygnału do szumu: 
	100dB/A;
	

	czułość: -
	100dBm;
	

	zasilanie: 
	12VDC.
	

	Statyw kolumnowy, stelaż oparty na trójnożnej podstawie. Statyw ma umożliwić  regulacji wysokości.
	Tak
	



2. Kolumna mobilna akumulatorowa, – 1 szt.; 
Producent:
Model: 
Part Number:
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	Oferowane parametry – należy podać szczegóły lub wpisać „TAK” jeśli parametry są zgodne z kolumną 1.

	kolumna aktywna– 
	15-calowy głośnik (~38cm)
	

	trzy mikrofony bezprzewodowe 
	(1x nagłówny 
i 2x doręczne)
	

	pilot bezprzewodowy
	Tak
	

	uchwyt na mikrofon
	Tak
	

	pokrowiec na kolumnę
	Tak
	

	Max. moc: 
	800W
	

	Moc RMS: 
	400W
	

	Odtwarzacz MP3 USB/WMA/BLUETOOTH z dużym wyświetlaczem 
	Tak
	

	2x UHF bezprzewodowy mikrofon doręczny
	Tak
	

	1x UHF bezprzewodowy mikrofon nagłówny
	Tak
	

	Tuner FM
	Tak
	

	Pilot bezprzewodowy
	Tak
	

	Funkcja Vox (aktywowana głosem)
	Tak
	

	Kontrola Bass i Treble
	Tak
	

	Dla mikrofonów kontrola Głośności i opcji ECHO
	Tak
	

	Wejście: 
	MIC, LINE i MP3
	

	Wbudowana bateria/akumulator wielokrotnego ładowania
	Tak
	

	Kółka i teleskopowa rączka dla transportu kolumny
	Tak
	

	Pasmo przenoszenia
	35Hz - 20kHz
	

	Zasilanie: 
	110-240Vcc / 50-60Hz
	

	Bateria: 
	12V / 7,2Ah
	


3. System bezprzewodowej transmisji sygnału, – 1 szt.; 
Producent:
Model: 
Part Number:
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	Oferowane parametry – należy podać szczegóły lub wpisać „TAK” jeśli parametry są zgodne z kolumną 1.

	Nadajnik:
	1 szt.
	

	- typ: 
	dwukanałowy nadajnik;
	

	- częstotliwość radiowa: 
	610 MHz - 640 MHz;
	

	- presety: 
	16 kanałów;
	

	- pasmo przenoszenia: 
	50Hz - 17kHz/3dB;
	

	- pasmo robocze: 
	24MHz lub 30 MHz;
	

	- dewiacja częstotliwości: 
	20kHz;
	

	- wskaźniki LED: 
	Power On/Off, sygnał / klipowanie;
	

	- zasilanie zewnętrzne: 
	12VDC/300mA;
	

	- moc nadajnika: 
	10mW;
	

	- kontrola: włącznik zasilania, wybór kanału, przełącznik mono/stereo.
	Tak
	

	Odbiornik:
	4 szt.
	

	- typ: 
	odbiornik jednokanałowy;
	

	- presety: 
	16 kanałów;
	

	- częstotliwość radiowa: 
	610 MHz - 640 MHz;
	

	- stosunek sygnału do szumu: 
	100dB/A;
	

	- czułość: -
	100dBm;
	

	- odrzucenie obrazu : 
	70dB;
	

	- wskaźniki LED: 
	Power On, RF/AF;
	

	- impedancja wyjściowa AF: 
	660 Ohm;
	

	- zasilanie: 
	12VDC 300mA.
	



*Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tzn. na Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 lub Zadanie nr 3.

Oświadczamy, że:
1.  zapoznaliśmy się z treścią Rozpoznania rynku wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Zadeklarowana łączna wartość brutto oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje wykonanie zamówienia, wszystkie koszty oraz świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
3. [bookmark: _GoBack]Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.
4. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
Oświadczenie nie dotyczy w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:……………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………….
Nr telefon: ……………………………., Numer faksu: ………………………….......,
e-mail do kontaktu: …………………………………………………………………. .
1. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:
1.	 ……………………………………………………………………
2.	 ……………………………………………………………………
3.	……………………………………………………………………
4.	……………………………………………………………………
5.   ……………………………………………………………………



					


..............................................................................
upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy,
								pieczątka, data								          


