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Specyfikacja 
 
Zadanie nr 2. 
Wymagania minimalne.

Aparat fotograficzny – 1 szt.
	Matryca

	Typ matrycy
	APS-C CMOS

	Rozdzielczość efektywna [mln punktów]
	24

	Procesor obrazu
	DIGIC 8

	Przestrzeń kolorów
	Adobe RGB, sRGB

	Czyszczenie matrycy
	Wbudowany system czyszczący 

	Obiektyw

	Typ obiektywu
	Zmiennoogniskowy

	Ogniskowa [mm]
	18 - 55

	Minimalna odległość (normal) [cm]
	25

	Lampa błyskowa

	Rodzaj lampy
	Wbudowana - podnoszona

	Tryby pracy lampy
	Automatyczny, Blokada ekspozycji lampy, Ręczny, Synchronizacja z drugim przebiegiem kurtyny

	Możliwość podłączenia zewnętrznej  lampy błyskowej
	Gorąca stopka

	Inne
	Pokrycie wbudowanej lampy błyskowej: ogniskowa 18 mm (odpowiednik formatu 35 mm: około 29 mm); Czas ładowania wbudowanej lampy: w przybliżeniu 3s.

	Podgląd zdjęć

	Cechy ekranu
	Dotykowy ekran, Odchylany, Regulacja jasności

	Przekątna ekranu [cal]
	3

	Rozdzielczość ekranu [tys. punktów]
	1040

	Wizjer
	Tak

	Cechy wizjera
	Pentagonalny układ luster

	Inne
	Tak

	Zapis obrazu

	Nośnik danych
	Karta SD  Karta SDHC  Karta SDXC 

	Format zapisu zdjęć
	JPEG, RAW

	Maks. rozdzielczość zdjęć
	6000 x 4000

	Format zapisu filmów
	MOV, MP4

	Maks. rozdzielczość filmów
	4K Ultra HD 

	Szybkość nagrywania (ilość kl./s)
	25 kl/s (1920x1080), 25 kl/s (3840x2160), 50 kl/s (1290x720), 50 kl/s (1920x1080)

	Rejestrowanie dźwięku
	Linear PCM / AAC

	Funkcje

	Stabilizator obrazu
	Optyczny (w obiektywie)

	Automatyka ostrości (AF)
	Tak

	Programy tematyczne
	Inteligentna scena auto (zdjęcia i filmy), SCN (portrety, krajobrazy, małe odległości, sport, zdjęcie grupowe, nocne portrety, gładka skóra, zdjęcia nocne z ręki, kontrola podświetlenia HDR, żywność, dzieci, światło świec), filtry twórcze, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, ręczny (zdjęcia i filmy)

	Zdjęcia seryjne
	 5 kl./s

	Samowyzwalacz
	2 sekundy + zdalny, 10 sekund + zdalny

	Efekty kolorów
	Automatyczny, Krajobraz, 
Monochromatyczny, Neutralny, Portret, Szczegółowy, Użytkownika

	Podgląd obrazu na żywo
	TAK

	Łączność bezprzewodowa 
	Bluetooth,  Wi-Fi 802.11 b/g/n 

	Ekspozycja

	Czułość
	Auto (100 - 12800), Auto (100 - 25600), 

	Pomiar światła
	Centralnie ważony uśredniony, Pomiar skupiony, Pomiar wielosegmentowy, Punktowy, 

	Korekcja ekspozycji
	Tak

	Blokada ekspozycji
	Automatyczna, Ręczna

	Balans Bieli

	Balans bieli
	Automatyczny balans bieli przy użyciu matrycy, AWB, Białe światło fluorescencyjne, Lampa błyskowa, Miejsca ocienione, Nastawa własna, Pochmurny dzień, Regulacja temperatury barwowej, Światło dzienne, Światło żarówek, Wybrany wzorzec bieli

	Zasilanie

	Źródło zasilania
	Akumulator litowo-jonowy

	Techniczne

	USB
	TAK

	Standard USB
	2.0 (Hi-Speed)

	HDMI
	TAK

	Typ złącza HDMI
	Mini

	Pozostałe złącza
	Wejście mikrofonowe / wejście liniowe

	Drukowanie zdjęć
	PictBridge

	Ogólne

	Menu 
	w języku polskim

	Okres gwarancji
	24 miesiące

	Wyposażenie

	Karta pamięci w zestawie 128 GB

	Torba na aparat

	



Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami – 1 szt.  
	Kamera 4K z zoomem optycznym 20x, stabilizatorem obrazu, inteligentnym systemem AF, konstrukcją mikrofonu zapewniającą nagrywanie wysokiej jakości przestrzennego dźwięku.
	Tak

	Nagrywanie 4K Ultra HD (3840 × 2160)
	Tak

	Stabilizator obrazu z inteligentnym trybem aktywnym	
	Tak

	Obiektyw 26,8 mm z 20-krotnym zoomem optycznym
	Tak

	Obiektyw zapewniający szczegółowe obrazy w wysokiej jakości 4K w zakresie zoomu od szerokiego kąta do teleobiektywu. Powłoka zapewniająca jakość obrazu poprzez zmniejszenie niepożądanych refleksów, takich jak poświata czy „zjawy”.
	Tak

	Stabilizacja obrazu tłumiąca drgania kamery, zapewniając stabilny obraz podczas nagrywania filmu w zakresie zoomu od szerokiego kąta do teleobiektywu. 5-osiowy inteligentny tryb aktywny, kompensujący drgania w pięciu różnych kierunkach i umożliwiający rejestrowanie stabilnych filmów w wysokiej jakości nawet podczas biegu.
	Tak

	Szybki, precyzyjny autofokus oparty na detekcji kontrastu, który minimalizuje ruch obiektywu, dzięki czemu skrócony czas reakcji.
	Tak

	Konstrukcja mikrofonu ma umożliwić rejestrowanie czystego dźwięku z pięciu kierunków
	Tak

	Nagrywanie w jakości Full HD z prędkością120/100 kl./s (NTSC/PAL),
	Tak

	Możliwość  rejestrowania zdjęć w formacie 4K w trybie ciągłym przez długi okres czasu z określoną stałą częstotliwością między ujęciami, edycja całych sekwencji zdjęć w trybie postprodukcji oraz odtwarzanie serii zdjęć w formie filmu poklatkowego.
	Tak

	Możliwość wykadrowania fragmentu obrazu i odtworzenie go w rozdzielczości Full HD. Możliwość zmiany rozmiaru wykadrowanego fragmentu za pomocą dźwigni zoomu albo ikony ekranowej.
	Tak

	Funkcje ręcznego wyboru ustawień umożliwiającą pełną personalizację. Wielofunkcyjny pierścień do ręcznej regulacji  ustawienia zoomu, ostrości, ekspozycji, przysłony, czasu otwarcia migawki, kompensacji ekspozycji lub balansu bieli, zależnie od trybu pracy wybranego odpowiednim przyciskiem. Możliwość podglądu planowanego zdjęcia na elektronicznym wizjerze.
	Tak

	Możliwość dodawania kodu czasowego i dane bitów użytkownika. Funkcja kodu czasowego rejestruje godziny/minuty/sekundy/ramki danych obrazu, umożliwiając dokładną i zaawansowaną edycję filmu. Funkcja bitów użytkownika rejestruje takie informacje jak data, godzina, numer sceny itp., w ośmiocyfrowych liczbach szesnastkowych i jest przydatna przy edycji filmów nagrywanych za pomocą co najmniej dwóch kamer.
	Tak

	Format obrazu XAVC S lub AVCHD, umożliwiający nagrywanie obrazu 4K 100 Mb/s i Full HD 50 Mb/s przy dużej przepływności, zapewniając obraz o niezwykle wysokiej jakości.
	Tak

	Funkcja pozwalająca rejestrację obrazów nawet w zupełnej ciemności.
	Tak

	Technologia rozpoznawania twarzy optymalizująca ostrość, ekspozycję i kolor tak, aby na nagraniu najlepiej wyglądali ludzie, którzy są jego głównymi bohaterami. Możliwość  ustawienia priorytetu na konkretną twarz — dotknięciem na ekranie LCD. Dzięki funkcji wykrywania uśmiechu możliwość automatycznego robienia zdjęcia uśmiechów na twarzach — nie przerywając przy tym nagrywania filmu.
	Tak

	System śledzenia ostrości umożliwiający śledzenie poruszających się obiektów. Dotknięcie obiektu na ekranie LCD, utrzyma ostrość na szybko poruszających się obiektach i dokładnie je zarejestruje.
	Tak

	Czysty dźwięk wiernie oddający atmosferę filmowanej sceny. Sprawdzanie poziomu sygnałów - miernik poziomu na ekranie LCD. Możliwość wyciszenia głosu dochodzący zza kadru (gdy osoba rejestrująca obraz mówi do osoby filmowanej lub ją dopinguje).
	Tak

	Uniwersalna funkcja automatycznego montażu, pozwalająca na montaż nagranego materiału. W trakcie nagrywania można zaznaczać kluczowe momenty, a kamera automatycznie zsynchronizuje przejścia między filmami z wybraną ścieżką dźwiękową.
	

	Możliwość równoczesnego nagrywanie dwóch filmów: jednego w zapewniającym maksymalną jakość formacie XAVC S lub AVCHD, a drugiego w formacie MP4. Powstają wówczas dwa pliki: jeden niewielki, do natychmiastowego udostępniania, drugi — profesjonalny, do obróbki i montażu.
	Tak

	Możliwość przekazywania na żywo występów scenicznych, imprezy sportowe, itp. z wysoką jakość obrazu i dźwięku.
	Tak

	Możliwość równoczesnego nagrywanie z różnych perspektyw, z wykorzystaniem kamery podłączonej bezpośrednio do kamery Handycam lub sterowanej bezprzewodowo. Funkcja sterowania wieloma kamerami pozwala z łatwością zsynchronizować ustawienia zgodnych urządzeń z łącznością Wi-Fi
	Tak

	Wykorzystanie smartfona lub tabletu jako wizjera oraz pilota aparatu cyfrowego. Udostępnianie jednym dotknięciem pozwala przesyłać zdjęcia i filmy z aparatu.
	Tak

	Precyzyjny wyświetlacz zawierający oprócz pikseli RGB także piksele w kolorze białym.
	Tak

	Zoom optyczny
	· 20x   

	Stabilizacja obrazu ?
	· Cyfrowa

	System dźwięku
	· Stereo

	Rodzaj nośnika
	· Karty pamięci

	Złącza
	· HDMI, minijack, USB

	Format zapisu
	· XAVC S, MP4

	Funkcja aparatu fotograficznego
	· Tak

	Komunikacja
	· NFC
· Wi-Fi

	Mikrofon
	· Tak

	Przekątna wyświetlacza
	· 3”

	Rozdzielczość (Mpx)
	· 8

	Typ matrycy
	·  CMOS 

	Wbudowana pamięć
	· 1GB

	Zasilanie
	· akumulator

	Zoom cyfrowy
	· 250x

	Torba transportowa.
	Tak

	Karta pamięci SD 256 GB
	Tak

	
Mikrofon kierunkowy kompatybilny z kamerą – 1 szt.

	Cechy:
	

	Studyjna jakość nagrywanego dźwięku
	Tak

	Wbudowany uchwyt antywstrząsowy
	Tak

	Przełącznik zasilania
	Tak

	
Gimbal kompatybilny z kamerą – 1szt.
Statyw z akcesoriami – 1 szt.

	Maksymalna wysokość nie mniej niż 
	160 cm  

	Maksymalne obciążenie głowicy nie mniej niż 
	4 kg

	Liczba sekcji 
	4

	Wbudowana poziomica,
	Tak

	Regulacja wysokości,
	Tak

	Regulowane ramiona, łatwe do składania,
	Tak

	Składana konstrukcja,
	Tak

	Regulacja nóg statywu,
	Tak

	Regulowana mini głowica kulowa,
	Tak

	

	Mikroport kompatybilny z kamerą nie wymagający podłączenia kablowego do kamery (nadajnik i odbiornik) - 1 szt.

	Specyfikacja:
	

	- transmisja cyfrowa: 
	2,4 GHz

	- pasmo przenoszenia: 
	50Hz - 18 KHz

	- modulacja: 
	GFSK

	- zakres pracy: 
	50 metrów

	- wyjście audio: 
	mini Jack 3,5 mm TRS

	- poziom wyjściowy audio: –
	60 dBV

	- wymagania dotyczące zasilania: 
	wbudowany akumulator litowo-jonowy lub USB-C DC 5V

	- żywotność baterii: 
	od 6 do 7h

	- mikrofon wbudowany: -
	42dB

	- mikrofon krawatowy: -30dB
	30dB

	- odbiornik RX
	1

	- nadajnik TX
	1

	- kabel mini Jack 3,5 mm TRS/TRS
	1

	- kabel mini Jack 3,5 mm TRs/TRRS (do smartfonów)
	1

	- kabel USB/USB-C
	2

	- mikrofon krawatowy
	1

	- igła do parowania urządzeń

	1

	
Zestaw oświetleniowy do realizacji nagrań – 1 szt. 

	lampa LED,
	2

	moc min. 1 panelu,
	45W

	zasilanie DC,
	tak

	zasilacz sieciowy,
	2

	przewód zasilający,
	tak

	regulowane statywy świetlne do min. 190 cm
	2

	możliwość płynnej regulacji temperatury barwowej min, 3200– 5600 ±300K
	tak

	płynna regulacja jasności w zakresie min, 10–100%,
	tak

	pokrowiec lub torba transportowa.
	tak

	brak efektu migotania
	tak

	jasność min. 1 panelu
	3600lux

	Dodatkowe wyposażenie: 
	

	akumulator typu NP-F,
	2

	ładowarka do akumulatora
	2 lub podwójna

	

	Teleskop optyczny - 1 szt.

	System optyczny:
	teleskop lustrzany Newtona

	Średnica obiektywu:
	150 mm

	Ogniskowa obiektywu:
	750 mm

	Światłosiła:
	1/5

	Zasięg gwiazdowy teoretyczny:
	13,6 magnitudo

	Maksymalne użyteczne powiększenie:
	300x

	Statyw:
	stalowy

	Montaż:
	azymutalny z GOTO, SynScan AZ

	Szukacz:
	5x24

	Wyciąg okularowy:
	1,25"

	
	



Zadanie nr 3. 
Wymagania minimalne.

	Zestaw nagłośnieniowy 4 kolumnowy – 1 szt.

	Kolumny pasywne (15" = 38cm);
	4

	Mikser ze wzmacniaczem 2X300W RMS Equalizer USB, Bluetooth;
	Tak

	mikrofony do ręki;
	2 szt

	System bezprzewodowej transmisji sygnału;
	Tak

	statywy kolumnowe 
	4

	Kolumny o łącznej mocy 2000W
W kolumnach dodatkowe wyjście równoległe umożliwiające złożenie zestawu kolumnowego o większej liczbie kolumn głośnikowych bez stosowania dodatkowych rozgałęziaczy, kontynuując instalację kolumnową od pierwszej do drugiej kolumny. Konstrukcja z wysokoodpornej na uderzenia i otarcia grupy tworzyw sztucznych. Kolumny  posiadają wbudowane kółka transportowe z łożyskami.
	Tak

	Moc RMS: 
	300W

	Pasmo:  
	40Hz-20kHz

	Magnes: 
	60Oz

	Mocowanie na statyw
	Tak

	Rączki transportowe od góry+ lewa strona+ prawa strona
	Tak

	Możliwość łączenia kolumn w zestawy.
	Tak

	W zestawie mocowanie do ustawienia kolumny na boku (dla wersji odsłuchowej)
	Tak

	Gniazda speakon: 
	x2 (równoległe)

	Membrana głośnika wysokotonowego typu C:  
	44mm, tytanowa PTC

	Głośnik basowy: 
	38cm, 15"

	Mikser muzyczny z wbudowanym wzmacniaczem klasy AB, 2x300W,do zasilania kolumn pasywnych.
	Tak

	Moc max: 
	2x300W RMS

	Moc max: 
	1200W

	Ilość kanałów: 
	6

	Wejścia XLR zbalansowane elektronicznie
	Tak

	Wejścia mono jack 6.35mm niezbalansowane elektronicznie
	Tak

	Wejście/ Wyjście RCA, dodatkowe złącze tape/CD in i out
	Tak

	Equalizer: tak, 3-pasmowy na każdym z kanałów i 7-pasmowy na wzmacniaczu
	Tak

	Odtwarzacz MP3: 
	Tak

	Bluetooth: 
	Tak

	Rejestrator:
	Tak

	Zasilanie 48V: 
	Tak

	Czułość: 
	10dB - 60dB

	Zestaw mikrofonowy 2-kanałowy 
	Tak

	Zasięg do 80m w otwartej przestrzeni wolnej od zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych.
	Tak

	Pasmo UHF
	Tak

	Skład zestawu:
	Tak

	Dwa nadajniki mikrofonu bezprzewodowego (dwa nadajniki doręczne)
	Tak

	Baza mikrofonowa - odbiornik.
	Tak

	Przyłącze Jack 6,35mm- Jack 6,35mm
	Tak

	Zasilacz sieciowy
	Tak

	Baterie.
	Tak

	System bezprzewodowej transmisji sygnału. Urządzenie umożliwiające podłączenie wszystkich kolumn ze wzmacniaczem. Dzięki niemu, możliwe będzie wysyłanie sygnału stereofonicznego z miksera do kolumn na odległość sięgająca nawet sześćdziesięciu metrów
	Tak

	bezprzewodowy system przesyłania sygnału w dowolnym systemie głośnikowym;
	Tak

	zmienne pasmo nadawania - 
	16 kanałów;

	regulowana czułość, eliminacja interferencji;
	Tak

	dwukanałowy transmiter: 
	2 x (XLR + 1/4");

	pojedyncze odbiorniki (x4): 
	wyjście XLR.

	Nadajnik:
	Tak

	typ: dwukanałowy nadajnik;
	Tak

	presety: 
	16 kanałów;

	częstotliwość radiowa: 
	610 MHz - 640 MHz;

	pasmo przenoszenia: 
	50Hz - 17kHz/3dB;

	pasmo robocze: 
	24MHz lub 30 MHz;

	zasilanie: 
	12VDC

	moc nadajnika: 
	10mW;

	kontrola: 
	włącznik zasilania, wybór kanału, przełącznik mono/stereo.

	Odbiornik:
	Tak

	typ: odbiornik jednokanałowy;
	Tak

	presety: 
	16 kanałów;

	częstotliwość radiowa: 
	610 MHz - 640 MHz;

	stosunek sygnału do szumu: 
	100dB/A;

	czułość: -
	100dBm;

	zasilanie: 
	12VDC.

	Statyw kolumnowy, stelaż oparty na trójnożnej podstawie. Statyw ma umożliwić  regulacji wysokości.
	Tak

	
	

	

	Kolumna mobilna akumulatorowa – szt. 1

	kolumna aktywna– 
	15-calowy głośnik (~38cm)

	trzy mikrofony bezprzewodowe 
	(1x nagłówny i 2x doręczne)

	pilot bezprzewodowy
	Tak

	uchwyt na mikrofon
	Tak

	pokrowiec na kolumnę
	Tak

	Max. moc: 
	800W

	Moc RMS: 
	400W

	Odtwarzacz MP3 USB/WMA/BLUETOOTH z dużym wyświetlaczem 
	Tak

	2x UHF bezprzewodowy mikrofon doręczny
	Tak

	1x UHF bezprzewodowy mikrofon nagłówny
	Tak

	Tuner FM
	Tak

	Pilot bezprzewodowy
	Tak

	Funkcja Vox (aktywowana głosem)
	Tak

	Kontrola Bass i Treble
	Tak

	Dla mikrofonów kontrola Głośności i opcji ECHO
	Tak

	Wejście: 
	MIC, LINE i MP3

	Wbudowana bateria/akumulator wielokrotnego ładowania
	Tak

	Kółka i teleskopowa rączka dla transportu kolumny
	Tak

	Pasmo przenoszenia
	35Hz - 20kHz

	Zasilanie: 
	110-240Vcc / 50-60Hz

	Bateria: 
	12V / 7,2Ah

	
	

	

	System bezprzewodowej transmisji sygnału – 1 szt.

	Nadajnik:
	1 szt.

	- typ: 
	dwukanałowy nadajnik;

	- częstotliwość radiowa: 
	610 MHz - 640 MHz;

	- presety: 
	16 kanałów;

	- pasmo przenoszenia: 
	50Hz - 17kHz/3dB;

	- pasmo robocze: 
	24MHz lub 30 MHz;

	- dewiacja częstotliwości: 
	20kHz;

	- wskaźniki LED: 
	Power On/Off, sygnał / klipowanie;

	- zasilanie zewnętrzne: 
	12VDC/300mA;

	- moc nadajnika: 
	10mW;

	- kontrola: włącznik zasilania, wybór kanału, przełącznik mono/stereo.
	Tak

	Odbiornik:
	4 szt.

	- typ: 
	odbiornik jednokanałowy;

	- presety: 
	16 kanałów;

	- częstotliwość radiowa: 
	610 MHz - 640 MHz;

	- stosunek sygnału do szumu: 
	100dB/A;

	- czułość: -
	100dBm;

	- odrzucenie obrazu : 
	70dB;

	- wskaźniki LED: 
	Power On, RF/AF;

	- impedancja wyjściowa AF: 
	660 Ohm;

	- zasilanie: 
	12VDC 300mA.



