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Specyfikacja
Zadanie nr 3. 
Wymagania minimalne.

	Zestaw nagłośnieniowy 4 kolumnowy – 1 szt.

	Kolumny pasywne (12" - 30cm);
	4

	Mikser ze wzmacniaczem 2X300W RMS Equalizer USB, Bluetooth;
	Tak

	mikrofony do ręki;
	2 szt

	Zestaw przewodów kolumna - mikser;
	Tak

	Zestaw redukcji, przyłączy i adapterów do wykorzystania z innymi urządzeniami zewnętrznymi  
	Tak

	statywy kolumnowe 
	4

	W kolumnach dodatkowe wyjście równoległe umożliwiające złożenie zestawu kolumnowego o większej liczbie kolumn głośnikowych bez stosowania dodatkowych rozgałęziaczy, kontynuując instalację kolumnową od pierwszej do drugiej kolumny. Konstrukcja z wysokoodpornej na uderzenia i otarcia grupy tworzyw sztucznych. Kolumny  posiadają wbudowane kółka transportowe z łożyskami.
	Tak

	Moc Max:
	700W

	Moc RMS: 
	200W

	Pasmo:  
	50Hz-20kHz

	Impedancja:
	80hm

	Magnes: 
	50Oz

	Mocowanie na statyw
	Tak

	Rączki transportowe na ścianach bocznych i górnej części obudowy:
	Tak

	Możliwość łączenia kolumn w zestawy.
	Tak

	Gniazda speakon: 
	x2 (równoległe)

	Membrana głośnika wysokotonowego typu C:  
	34mm, tytanowa PTC

	Głośnik basowy: 
	30cm, 12"

	Mikser muzyczny 2x300W RMS, do zasilania kolumn pasywnych.
	Tak

	Moc max: 
	2x300W RMS (4ꭥ)

	Moc max: 
	1200W

	Ilość kanałów: 
	6

	Wejścia XLR zbalansowane elektronicznie
	Tak

	Wejścia mono jack 6.35mm niezbalansowane elektronicznie
	Tak

	Wejście/ Wyjście RCA, dodatkowe złącze tape/CD in i out
	Tak

	Equalizer: tak, 3-pasmowy na każdym z kanałów i 7-pasmowy na wzmacniaczu
	Tak

	Odtwarzacz MP3: 
	Tak

	Rejestrator:
	Tak

	Bleutooth:
	Tak

	Zasilanie 48V: 
	Tak

	Czułość: 
	10dB - 60dB

	Zestaw mikrofonowy 2-kanałowy 
	Tak

	Zasięg do 80m w otwartej przestrzeni wolnej od zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych.
	Tak

	Pasmo UHF
	Tak

	Skład zestawu:
	Tak

	Dwa nadajniki mikrofonu bezprzewodowego (dwa nadajniki doręczne)
	Tak

	Baza mikrofonowa - odbiornik.
	Tak

	Przyłącze Jack 6,35mm- Jack 6,35mm
	Tak

	Zasilacz sieciowy
	Tak

	Baterie.
	Tak

	Pasmo przenoszenia: 100Hz~`19KHz +/- 3 dB
	Tak

	

	Kolumna mobilna akumulatorowa – szt. 1

	kolumna aktywna
	15-calowy głośnik (~38cm)

	trzy mikrofony bezprzewodowe 
	(1x nagłówny i 2x doręczne)

	pilot bezprzewodowy
	Tak

	uchwyt na mikrofon
	Tak

	pokrowiec na kolumnę
	Tak

	Max. moc: 
	800W

	Moc RMS: 
	400W

	Odtwarzacz MP3 USB/WMA/BLUETOOTH z dużym wyświetlaczem 
	Tak

	2x UHF bezprzewodowy mikrofon doręczny
	Tak

	1x UHF bezprzewodowy mikrofon nagłówny
	Tak

	Tuner FM
	Tak

	Pilot bezprzewodowy
	Tak

	Funkcja Vox (aktywowana głosem)
	Tak

	Kontrola Bass i Treble
	Tak

	Dla mikrofonów kontrola Głośności i opcji ECHO
	Tak

	Wejście: 
	MIC, LINE i MP3

	Wbudowana bateria/akumulator wielokrotnego ładowania
	Tak

	Kółka i teleskopowa rączka dla transportu kolumny
	Tak

	Pasmo przenoszenia
	35Hz - 20kHz

	Zasilanie: 
	110-240Vcc / 50-60Hz

	Bateria: 
	12V / 7,2Ah

	
	

	

	System bezprzewodowej transmisji sygnału – 1 szt.

	Nadajnik:
	1 szt.

	- typ: 
	dwukanałowy nadajnik;

	- częstotliwość radiowa: 
	610 MHz - 640 MHz;

	- presety: 
	16 kanałów;

	- pasmo przenoszenia: 
	50Hz - 17kHz/3dB;

	- pasmo robocze: 
	24MHz lub 30 MHz;

	- dewiacja częstotliwości: 
	20kHz;

	- wskaźniki LED: 
	Power On/Off, sygnał / klipowanie;

	- zasilanie zewnętrzne: 
	12VDC/300mA;

	- moc nadajnika: 
	10mW;

	- kontrola: włącznik zasilania, wybór kanału, przełącznik mono/stereo.
	Tak

	Odbiornik:
	4 szt.

	- typ: 
	odbiornik jednokanałowy;

	- presety: 
	16 kanałów;

	- częstotliwość radiowa: 
	610 MHz - 640 MHz;

	- stosunek sygnału do szumu: 
	100dB/A;

	- czułość: -
	100dBm;

	- odrzucenie obrazu : 
	70dB;

	- wskaźniki LED: 
	Power On, RF/AF;

	- impedancja wyjściowa AF: 
	660 Ohm;

	- zasilanie: 
	12VDC 300mA.



