KOSZTORYS OFERTOWY 
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – DZ. 181 W MSC. ROZPUCIE

	

	<-P
Podstawa
	<-
Opis robót
	<-J
Jm
	<-I
	Ilość
	Cena 
	Wartość

	nr
	Kosztorys
	Przebudowa drogi gminnej - dz. 181 w msc. Rozpucie
	
	
	
	
	

	1
	Element
	Przebudowa drogi
	
	
	
	
	

	1.1
	KNNR 6/1005/6
	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
	m2
	
	720,00
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	
	300*2,4
	720,00
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	720,00
	
	
	
	
	

	1.2
	AT 3/101/2
	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm
	m
	
	4,80
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	
	2,4*2
	4,80
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	4,80
	
	
	
	
	

	1.3
	AT 3/102/3
	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1˙km, nawierzchnia gr. 7˙cm
	m2
	
	720,00
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	
	300*2,4
	720,00
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	720,00
	
	
	
	
	

	1.4
	KNNR 6/1005/7
	Skropienie nawierzchni asfaltem
	m2
	
	720,00
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	
	720.00
	720,00
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	720,00
	
	
	
	
	

	1.5
	KNR 231/108/2
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie
	






t
	
	






28,80
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	wyrównanie średnią grubością 4 cm - 4%
	720.00*0,04*2,5*0,4
	
	
	
	
	
	

	
	całości
	
	28,80
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	28,80
	
	
	
	
	

	1.6
	KNR 231/310/5
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm
	m2
	
	720,00
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	
	720.00
	720,00
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	720,00
	
	
	
	
	

	1.7
	KNR 231/310/6
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy Krotność=2
	m2
	
	720,00
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	dodatek do 5 cm grubości
	720.00
	720,00
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	720,00
	
	
	
	
	

	1.8
	KNR 231/1004/7
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	m2
	
	60,00
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	skroplenie krawędzi
	300*0,1*2
	60,00
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	60,00
	
	
	
	
	

	1.9
	KNR 231/114/7
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
	m2
	
	300,000
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	pobocze
	300*2*0,5
	300,00
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	300,00
	
	
	
	
	

	2
	Element
	Remont przepustu
	Jm
	
	Ilość
	Cena
	Wartość

	2.1
	AT 3/101/2
	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm
	m
	
	4,80
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	
	2,4*2
	4,80
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	4,80
	
	
	
	
	

	2.2
	AT 3/104/3
	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1˙km, nawierzchnia grubości 10˙cm
	m2
	
	9,60
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	
	4*2,4
	9,60
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	9,60
	
	
	
	
	

	2.3
	KNR 201/205/4
	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III
	m3
	
	23,34
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	Wykop pod przepust
	0,5*(2+4)*1,5*5,5-3,14*0,3*0,3*5
	23,34
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	23,34
	
	
	
	
	



	<-N
Nr
	<-P
Podstawa
	<-
Opis robót
	<-J
Jm
	<-I
	Ilość
	Cena
	Wartość

	2.4
	KNR 231/816/4
	Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe
	m3
	       
	   0,96
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	Pobocze
	2*1,2*0,4
	0,96
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	0,96
	
	
	
	
	

	2.5
	KNR 231/816/3
	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi˙60˙cm
	m
	
	6,00
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	
	6
	6,00
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	6,00
	
	
	
	
	

	2.6
	KNR 231/605/1
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe
	m3
	
	3,00
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	
	2*0,25*6
	3,00
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	3,00
	
	
	
	
	

	2.7
	KNR 231/605/5
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi˙60˙cm
	szt
	
	2,00
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	Materiał inwestora
	2
	2,00
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	2,00
	
	
	
	
	

	2.8
	KNR 231/605/8
	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi˙60˙cm
	m
	
	6,00
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	
	6
	6,00
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	6,00
	
	
	
	
	

	2.9
	KNR 401/105/2
	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III
	m3
	
	18,39
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	
	0,5*(2+4)*1,2*5,5-3,14*0,3*0,3*5
	18,39
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	18,39
	
	
	
	
	

	2.10
	KNR 231/106/3 
(1)
	Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm
	m2
	
	9,60
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	
	4*2,4
	9,60
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	9,60
	
	
	
	
	

	2.11
	KNR 231/106/4 
(1)
	Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy Krotność=4
	m2
	
	9,60
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	do 10 cm grubości
	9.60
	9,60
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	9,60
	
	
	
	
	

	2.12
	KNR 231/114/5
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
	m2
	
	9,60
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	
	4*2,4
	9,60
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	9,60
	
	
	
	
	

	2.13
	KNR 231/114/6
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości Krotność=15
	m2
	
	9,60
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	do 30 cm grubości
	9.60
	9,60
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	9,60
	
	
	
	
	

	2.14
	KNR 231/310/1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm
	m2
	
	9,60
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	
	4*2,4
	9,60
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	9,60
	
	
	
	
	

	2.15
	KNR 231/310/2
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy Krotność=2
	m2
	
	9,60
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	do 6 cm grubości
	9.60
	9,60
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	9,60
	
	
	
	
	

	2.16
	KNR 231/310/5
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm
	m2
	
	9,60
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	
	9.60
	9,60
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	9,60
	
	
	
	
	

	2.17
	KNR 231/310/6
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy
	m2
	
	9,60
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	
	

	
	do 4 cm grubości
	9.60
	9,60
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	9,60
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	2.18
	KNR 231/1004/7
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	m2
	0,80
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	

	
	skroplenie krawędzi
	4*0,1*2
	0,80
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	0,80
	
	
	
	

	2.19
	KNR 231/114/7
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
	m2
	4,000
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	

	
	Pobocze
	4*0,5*2
	4,00
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	4,00
	
	
	
	

	2.20
	KNR 231/1403/5
	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 20˙cm
	m
	20,000
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	
	

	
	Oczyszczenie rowu
	20
	20,00
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	20,00
	
	
	
	




2

